
 

Nabucco 钛金属系列 

完美融合高科技 

与瑞士精密机械 
 

蕾蒙威新款 Nabucco，由钢和钛打造而成，最吸引人眼球的是其未来主义的几何设计风

格。这款超轻质感的计时码表拥有超强的防水功能，其防水深度为 660 英尺，完美适

应各种环境。 

 

此款 Nabucco 为蕾蒙威巩固其作为 21 世纪制表先锋地位的代表作。这一款机械计时腕

表尝试了大胆的技术革新，将钢、钛金属完美结合；外观设计同样出彩，其表壳大小

为直径 46 毫米，厚度为 15.6 毫米，将男性的阳刚气概演绎地淋漓尽致。 

 

此次技术革新将高度精密的材料应用于机械手表的制作。钛的轻盈，钢的持久耐磨，

可以抵御一切日常敲击及轻松应付最极端的自然条件。 

 

作为瑞士制表专家的又一杰作，该款腕表的亮点主要体现在它的 Valjoux 7753 复杂功能

机芯上。除了带有 46 小时动力储存功能的自动机械计时机芯外，摆轮每小时震动达

28800 次，27 颗红宝石进一步优化了它的计时精确性。由螺旋式表冠保证其专业防水达

660 英尺（或 20 个大气压），表壳背面是 2.5 毫米厚度的双面防眩光蓝宝石水晶玻璃。 

 

同样体现蕾蒙威专业制表技术的还有三个钛金属小表盘，亚光烟灰色菱形格子图案表

盘展现其高贵气度。12 小时小表盘位于 6 点处；30 分钟小表盘位于 3 点处；60 秒小表

盘位于 9 点处；波士顿指针提供精准计时。简洁的日期窗口位于 4:30 处，设置日期按

纽则位于 10 点处。 

 

蕾蒙威这个瑞士独立家族制表企业，对此款钛金属腕表的制作追求完美至每一个细

节；为蕾蒙威又一里程碑式的代表作。表壳外框分成两个部分，上层部分为亚光钢制

成的转速表，外部为抛光钢制成的'godron'竖条纹 装饰。 

 

此款腕表的表壳由钢和钛金属完美结合，两者间的微妙变化形成了 Nabucco 独特的风

格。表链部分由抛光钢和亚光钛交替制成，两端为刻有 RW 标志的双开保险扣。这一

牢固灵活的设计最大程度保证了表链与手腕的贴合度及舒适度。 

 

这一将技术与设计完美融合的表款来自于蕾蒙威强有力的制表传统。集独特、力量、

果断的风格为一身，为当今独立自信的成功男士之不二选择。 

 

 

 

 

 


