
 

NABUCCO 

技术数据 

 

钛金属计时码表 - 7800 TI 05607 

 

机芯                                       械计时码表，Valjoux 7753 复杂机芯 

 

 

上链                                       自动 

 

 

动力储存                                46 小时 

 

 

宝石                                       27 颗红宝石 

 

 

功能                                       - 计时 

- 2 点处按纽设置“开始，停止，重新开始＂ 

- 4 点处按纽设置“归零＂ 

- 中央计时指针 

- 30 分钟小表盘位于 3 点处 

- 12 小时小表盘位于 6 点处 

 

60 秒小表盘位于 9 点处 

 

 

日期                                       圆形窗口位于 4:30 分处，设置按纽于 10 点处 

 

 

表壳                                       圆形 – 钛金属&抛光/亚光钢 

                                               直径 46 毫米 

                                               厚度 15.6 毫米 

                                               长度 55.5 毫米 

 

 

表壳外框                                上层：圆形、亚光钢转速器 

                                               外层：亚光竖条纹｀godron＇装饰 

 

 



 

表冠                                       凹槽，螺旋式，带有 RW 标志 

                                               抛光钢防护设计 

 

按纽                                      凹槽，螺旋式 

 

 

表玻璃                                  蓝宝石水晶双面防眩光表玻璃 

                                              2.5 毫米厚度 

 

 

表盘                                      菱形格子图案 

                                              亚光烟灰色 

                                             中央部分为钛金属雕刻效果，由 3 个蓝色金属电镀螺丝固定

    在盘面上                                                      

 

 

刻度                                      11 个抛光镶嵌式夜光刻度；12 点处为蓝色金属电镀刻度 

 

 

指针： 

 

 

小时/分钟                               尾端缀有钻石的蓝色夜光波士顿钢制指针 

小表盘                                    波士顿指针，蓝色钢制 

计时                                        平衡波士顿指针，蓝色钢制 

 

表壳后盖                                钛金属，刻有 RW 标志 

 

 

表链                                       亚光钛金属&抛光钢结合 

                                               RW 折叠扣，钛/钢，双开保险扣 

 

 

防水                                       20 个大气压（200 米/660 英尺） 
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