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MAESTROMAESTROMAESTROMAESTRO    
技术数据技术数据技术数据技术数据    

 

 

2827 SL5 MILOS2827 SL5 MILOS2827 SL5 MILOS2827 SL5 MILOS    

    
    

机芯机芯机芯机芯 RW4200 机械机芯 

 

上链上链上链上链 自动上链 

    

动力储存动力储存动力储存动力储存                                38小时 

 

红宝石轴承红宝石轴承红宝石轴承红宝石轴承                    26颗 

功能功能功能功能 中间的小时，分钟和秒 

 

表壳表壳表壳表壳 圆形–不锈钢 

        

直径: 39.5毫米 

厚度: 9.13毫米 

 

表冠表冠表冠表冠    沟槽旋入式, 不锈钢,带有RW标志    

    

表镜表镜表镜表镜 蓝宝石水晶，双面防眩目处理 

    

表盘表盘表盘表盘 令人震撼的灰色，独具风格的“吉他弦”、拨片和音孔环饰 

    

刻度刻度刻度刻度 直式短棒状标度、采用5N玫瑰金加工 

 

指针指针指针指针        

时针/分针                宝玑风格、采用5N玫瑰金加工 

秒  宝玑风格、采用5N玫瑰金加工 

    

表背表背表背表背 压盖，蓝宝石水晶玻璃底盖 

 

表带表带表带表带 黑色鳄鱼压纹牛皮表带，Ardillon 表扣 

    

防水防水防水防水 5 ATM 

 


