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NABUCCO INSPIRED BY GIBSON 

DATOS TÉCNICOS 
 

7850 TIR GIBS1 
 
Movimiento  Cronógrafo mecánico: RW5010 

 

Remontaje Automático 

 

Reserva de marcha 46 horas 

 

Joyas 27 
 

Funciones  

Reloj  Horas, minutos y segundero pequeño en las nueve 

Ventana de fecha circular entre las cuatro y las cinco 

Corrector de fecha a las diez 
 

Cronógrafo Inicio, parada y reinicio utilizando el pulsador situado en las dos 

Restablecimiento utilizando el pulsador en las cuatro 

Contador de segundos en el centro 

Contador de 30 minutos en las tres, contador de doce horas en las seis 

Circunferencia del taquímetro en el bisel  
 

Caja Titanio y acero pulido 

 Diámetro: 46 mm 

Grosor: 15,25 mm 
 

Bisel Cerámica gris 
 

Corona  De acero, atornillada (decorada con el monograma de RW) 
 

Cristal  Cristal de zafiro con tratamiento anti reflectante de doble cara 

 

Esfera Negro galvanizado (con logotipo de Gibson) rodeada por seis surcos 

que evocan las cuerdas de la guitarra 
 

Índices Números árabes luminiscentes en las doce y ocho índices 

luminiscentes aplicados 
 

Agujas 

Horas / minutos  Agujas de acero con forma Boston y punta de diamante con reflejos 

luminiscentes 

Segundero pequeño Aguja de acero con forma Boston 
Cronógrafo  Roja, con forma de bastón 

Contadores  Rojas, con forma Boston 
 

Parte trasera de la caja Atornillada, con cristal de zafiro 
 

Correa Negra, de caucho tipo cocodrilo, con costuras en negro, equipada con 

cierre RW de titanio y acero pulido desplegable con sistema de 

seguridad de doble presión  

Resistencia al agua 20 ATM 


