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NABUCCO INSPIRED BY GIBSON 

技术规格 
 

7850 TIR GIBS1 
 

机芯  RW5010 机械计时机芯  

 

上链 自动上链 

 

动力储存 46 小时 

 

红宝石轴承 27 颗 
 

功能  

腕表 时针、分针和 9 点位置的小秒针 

4 点到 5 点位置之间圆形日历视窗 

10 点位置日历调校按钮 

 

计时 2 点位置的启动、停止、重新开始按钮 

4 点位置的归零按钮 

中央秒针计时盘 

3 点位置的 30 分钟计时盘，6 点位置设有 12 小时计时盘 

表圈配测速仪  

 

表壳 钛，抛光精钢 

 直径：46mm 

厚度：15.25mm 

 

表圈 灰色陶瓷 

 

表冠 精钢，旋入式，印有 RW 标记带凹槽 

 

表镜 蓝宝石水晶，双面防眩目处理 

 

表盘 电镀黑 – 带 Gibson 标识 –配有设计灵感来自吉他弓弦的 6 个凹槽 

 

时标 荧光立体阿拉伯数字“12”和 8 个荧光立体时标 
 

指针 

时针/分针  精钢，钻石锐化处理，夜光材料涂层，波士顿式 

小秒针 精钢，波士顿式 

计时指针  红色，短棍式 

计时盘指针  红色，波士顿式 

 

底盖 旋入式，蓝宝石水晶 

 

表带 黑色橡胶鳄鱼压纹表带，带黑色缝线，钛和抛光精钢折叠表扣，双按

钮保险结构  

防水性能 200 米 


