
 
 

FREELANCERFREELANCERFREELANCERFREELANCER    
DDDDESCRIPTIFESCRIPTIFESCRIPTIFESCRIPTIF    TTTTECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUEECHNIQUE    

    
    
2222750 BK1750 BK1750 BK1750 BK1    00005208520852085208    
    
MoMoMoMouuuuvementvementvementvement  Mécanique – RW4200 
 
RemontageRemontageRemontageRemontage  Automatique 
 
Réserve de marcheRéserve de marcheRéserve de marcheRéserve de marche   38 heures 
 
RubisRubisRubisRubis        26  
    
FoFoFoFonctionsnctionsnctionsnctions        Heures, minutes et secondes    
   
BoîtierBoîtierBoîtierBoîtier     Rond – acier revêtu de PVD noir serti de 86 diamants noirs 
 

Diamètre 38mm 
Epaisseur 9.65mm 

 
CouronneCouronneCouronneCouronne      Cannelée, en acier revêtu de PVD noir, estampillée RW  
 
VerreVerreVerreVerre  Verre saphir avec traitement anti-reflets double face 
 
CadranCadranCadranCadran Noir galvanique satiné soleil, balancier visible grâce à une 

ouverture à 12h 
 
IndeIndeIndeIndexxxx  Chiffres arabes en applique noir 
 
AiguilleAiguilleAiguilleAiguille  Type acier noir, brillant, forme tonneau 
 
Dos de boîteDos de boîteDos de boîteDos de boîte   Vissé, avec verre saphir     
    
BraceletBraceletBraceletBracelet Cuir de veau noir style galuchat, cousu façon sellier, muni 

d’une boucle déployante en PVD noir estampillée RW avec 
double poussoir de sécurité 

    
EtanchéitéEtanchéitéEtanchéitéEtanchéité         10 ATM  


