
 

 TRADITIONساعة 
 تقني وصف
 

2837 STC 00308 
 

 RW4200 –ميكانيكية الحركة     
 

 يأوتوماتيكالربط    
 

 ساعة 38مخزون طاقة التشغيل  
 

 26ياقوت    
 

 3نافذة مربعة عند الساعة التقويم    
 

 فولاذ مقاوم للصدأ –دائرية العلبة    
 

 ملم 39.5القطر 
 ملم 9.13السماكة 

 
 RWمع مونوغرام التاج    

 
 زجاج زفير مضاد للانعكاس على الوجهينالزجاج    

 
 أبيضالساعة   مينا 
 

 أرقام رومانية منكَّلةالمؤشر    
 

 من الفولاذ الأزرق" تفاحة مفرّغة" Aالعقارب    
 

 مشدودة مع زجاج زفيرظهر العلبة   
 

 جلد مع إبزيم من الفولاذ المقاوم للصدأالسوار    
 

   ATM 5المقاومة للماء   
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 مايسيترو تراديسيون
 تقني وصف

 
 

2837 STC 05659 
 

 RW4200 –ميكانيكية الحركة      
 

 يأوتوماتيكالربط     
  

 ساعة 38التشغيل    مخزون طاقة
 

 26ياقوت     
 

 3نافذة مربعة عند الساعة التقويم     
 

 فولاذ مقاوم للصدأ –دائرية العلبة     
 

 ملم 39.5القطر 
 ملم 9.13السماكة 

 
 RWمع مونوغرام التاج     

 
 زفير مضاد للانعكاس على الوجهينزجاج الزجاج     

 
 فضّيمينا الساعة    

 
 أرقام عربية سوداءالمؤشر     

 
 من الفولاذ الأزرق" تفاحة مفرّغة" Aالعقارب     

 
 مشدودة مع زجاج زفيرظهر العلبة    

 
 جلد مع إبزيم من الفولاذ المقاوم للصدأالسوار     

 
   ATM 5المقاومة للماء    

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 مايسترو تراديسيون
 تقني وصف

 
 
 

2838 STC 00659 
 
 

 RW4250 –ميكانيكية الحركة     
 

 يأوتوماتيكالربط    
 

 ساعة 38التشغيل    مخزون طاقة
 

 26ياقوت    
 

 3نافذة مربعة عند الساعة التقويم    
 

 فولاذ مقاوم للصدأ –دائرية العلبة    
 

 ملم 39.5القطر 
 ملم 9.93السماكة 

 
 RWمع مونوغرام التاج    

 
 زجاج زفير مضاد للانعكاس على الوجهينالزجاج    

 
 فضّيمينا الساعة   

 
 أرقام رومانية سوداءالمؤشر    

 
 عقارب   
 الأزرقمن الفولاذ " تفاحة مفرّغة" Aالدقائق  / الساعات

 ساعات A 6الثواني الصغيرة   
    

 مشدودة مع زجاج زفيرظهر العلبة   
 

 جلد مع إبزيم من الفولاذ المقاوم للصدأالسوار    
 

   ATM 5المقاومة للماء   
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